Geldndegutachten ,,Moitin°

Eberhard Dengler

DHYV Geldndegutachter
Auf den Hornstiicken 13
28359 Bremen

Datum: 03.07.2019

1. Geldndedaten

¢

Geldndename: Moitin

Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Regierungsbezirk: Amt Neubukow-Salzhaff
Samtgemeinde:

Gemeinde: Cariner Land

Koordinaten Start: 53°59'18"N 11°43'35"E
Besichtigt am:

I1. Antragsteller

Name / Verein / Firma
Adresse

Flugschule NC-Wings, Flugplatz 1, 19306 Neustadt-Glewe

Telefon

1732368621

E-Mail

info@nc-wings.de

III. Katastereintragungen

Gelédndename Moitin Flur 1
Start/Landplatz Nord Start: Flurstiick 16 Landeplatz: Flurstlick 107
Start/Landeplatz Siid Start: Flurstiick 16 Landeplatz: Flurstlick 14/4 u. 17

IV. Gelindeart

Sonstige Nutzart

Hanggeldnde X

Windenschleppgelénde nein
UL- Schleppgelénde nein
E-Start nein

V. Flugsicherung

Fluginformationsdienst

Langen Information

Luftraum G
Besonderheiten keine
Bemerkungen keine




VI Windensehlepp

Startrichtung

Linge der Schleppstrecke

Breite der Schleppstrecke

Ausklinkhthe

Hindernisfreiheit

Beschreibung der Hindernisse

Bemerkungen

Schleppsystem

VIL E- Start (entfillg

Startrichtung

Linge der Startstrecke

Breite der Startstrecke

Aufstiegsraum

Hindernisfreiheit

Beschreibung der Hindernisse

Bemerkungen

VI1II. Start- und Landeplatzbeschreibung Nord

Koordinaten 53°59'18"N 11°43'35"E
Startplatzhthe (MSL) 90 m
Startplatzbeschaffenheit Gras

Startrichtung Nord bis NW
Startplatzgrofle 100x100 m
Hindernisse keine

Startabbruch moglich Ja

Sicherung fiir Zuschauer Nicht erforderlich

Windrichtungsanzeiger

Wird bei Flugbetrieb angebracht

Erste-Hilfe-Ausriistung

Verbandskasten im Kraftfahrzeug

Windrichtungsanzeiger

Wird bei Flugbetrieb angebracht

Erste-Hilfe-Ausriistung

Verbandskasten im Kraftfahrzeug

Bemerkungen

s.1.1

VIILI Start- und Landeplatzbeschreibung Siid

Koordinaten 53°59'18"N 11°43'35"E
Startplatzhéhe (MSL) 90 m

Startplatzbeschaffenheit Gras

Startrichtung Std

Startplatzgrofe 100x100 m

Hindernisse keine

Startabbruch moglich ja

Sicherung fiir Zuschauer Nicht erforderlich
Windrichtungsanzeiger Wird bei Flugbetrieb angebracht
Erste-Hilfe-Ausriistung Verbandskasten im Kraftfahrzeug
Bemerkungen s. 1.1




IX. Flugstreckenbeschreibung

Sichtverbindung zw. Start- und Landeplatz Ja

Hoéhendifferenz 30

Flugstreckenléinge LP 300 m max.

Gleitverhiltnis zu LP Gleitwinkel ca. 7° Gleitzahl ca. 8
Hindernisse keine

Notlandeplétze ja

Bemerkungen keine

X. Landeplatzbeschreibung

Koordinaten 53°59'18"N 11°43'35"E
Landeplatzhthe (MSL) 60 m
Landeplatzbeschaffenheit Gras

Landerichtung alle

LandeplatzgrofBle 200x200

Hindernisse keine

Platzrunde / Landeeinteilung keine

Sicherung fiir Zuschauer Nicht erforderlich

Windrichtungsanzeiger

Wird bei Flugbetrieb aufgestellt

Erste-Hilfe-Ausriistung

Verbandskasten im Kraftfahrzeug

Bemerkungen

XI. Auflagen

1.1

Die Zufahrt ist fiir Rettungsfahrzeuge freizuhalten.

XII. Schlussbeurteilung

Das begutachtete Geldnde ist mit
oben aufgefiihrten Auflagen
geeignet

ja

Fiir die Grundausbildung

Ubungsgelinde fiir GS-
Aufzieh-, Lauf- und
erste Hangstartiibungen

Ausbildung)

bei Nordlichen und
Stidlichen Wind
Fiir die Hohenflugausbildung nein
Fiir Inhaber des beschrénkten Nicht relevant
Luftfahrerscheins
Fiir Inhaber des unbeschrénkten | Nicht relevant
Luftfahrerscheins
Fiir Doppelsitzerfliige nein
Fiir Windenschlepp nein
Fiir Windenschleppausbildung | nein
Fiir E-Aufstiegshilfe (auch nein




Jede Haftung fiir das Geldnde auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zuléssigen
Umfang ausgeschlossen.

Die Geldndebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen
und Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Datum: 04.07.2019

Anlagen

Katasterplan
Lageplan
4 Bilder









