Gelandegutachten ,,Messbacher Hohenweg™

Deutscher Hangegleiterverband (DHYV)
Bjorn Klaassen

Miesbacher Str. 2

83701 Gmund a. Teg.

Daium: 24, Juni 2010

1. Gelindedaten

Gelindename: Messbacher Hshenweg

Bundesland: Hessen

Regierungsbezirk: Darmstadt

Landkreis: Darmstadt / Dieburg

Gemeinde: Fischbachtal — Ortsteil Messbach
Koordinaten Start: N: 49° 44> 54,38 E: 8° 48’ 47,99’
Besichtigt am: 24. Juni 2010

I1. Antragsteller

Name / Verein / Firma Kai Ehrenfried, Untergasse 27, 69694 Weinheim
Adresse

Telefon 06201 / 182912

E-Mail info@fs-hirondelle.de

111 Katastereintragungen

Gelidndename Messbacher Hohenweg

Startplatz / Flurstiick / Nr: 59
Gemarkung

Landeplatz / Flurstiick / Nr: 77 und 75
Gemarkung

IV. Gelindeart

Hanggelinde X

Windenschleppgelidnde

UL- Schleppgelénde

E-Start

V. Flugsicherung

Flugsicherungslage Langen Information
Luftraum Luftraum C ab 3500 MSL
Besonderheiten Luftraum Frankfurt




Bemerkungen

Piloten sind auf die aktuelle
Luftraumsituation hinzuweisen

V1. Windenschlepp (entfillt)

Startrichtung

L#nge der Schleppstrecke

Breite der Schleppstrecke

Ausklinkhshe

Hindernisfreiheit

Beschreibung der Hindernisse

Bemerkungen

Schleppsystem

VIL. E- Start (entfillt)

Startrichtung

Linge der Startstrecke

Breite der Startstrecke

Aufstiegsraum

Hindernisfreiheit

Beschreibung der Hindernisse

Bemerkungen

VIIL Startplatzbeschreibung

Koordinaten N: 49° 44’ 54,38 E: 8° 48’ 47,99
Startplatzhdhe (MSL) 360 m

Startplatzbeschaffenheit Wiese

Startrichtung Siidwest

Startplatzgréfie 60 mx 60m

Hindernisse keine

Startabbruch méglich Ja

Sicherung fiir Zuschauer Bei Bedarf, nur sporadischer Flugbetrieb
Windrichtungsanzeiger Wird bei Flugbetrieb angebracht
Erste-Hilfe-Ausriistung Verbandskasten im Krafifahrzeug
Bemerkungen Wiesenstartplatz

IX. Flugstreckenbeschreibung

Sichtverbindung zw. Start- und Landeplatz Ja
Hohendifferenz 50 m
Flugstreckenlénge LP 200 — 250m
Gleitverhiltnis zu LP 1:5
Hindernisse keine




Notlandeplétze

Ja

Bemerkungen

Einzelne Bdume im Talgrund

X. Landeplatzbeschreibung

Koordinaten N: 49° 44° 49,13 E: 8° 48’37, 96’
Landeplatzhdhe (MSL) 310 m iiber dem Meer
Landeplatzbeschaffenheit Wiese

Landerichtung West

Landeplatzgrofie 100 m x 50 m

Hindernisse Keine

Platzrunde / Landeeinteilung

Wird je nach Windsituation festgelegt

Sicherung fiir Zuschauer

Bei Bedarf - nur sporadischer Flugbetrieb

Windrichtungsanzeiger Wird bei Flugbetrieb angebracht
Erste-Hilfe-Ausriistung Verbandskasten im Kraftfahrzeug
Bemerkungen Landewiese fillt leicht ab. Einweisung

Hanglandetechnik erforderlich

XI. Geliindespezifische Auflagen

1, Flugschiiler miissen den Kurvenflug beherrschen
2. Einweisung in Hanglandetechnik vor dem Erstflug fiir Schiiler
3. Die mogliche Leewirkung des vorgelagerten Bergriickens ist zu beachten

XII. Schlussbeurteilung

Das begutachtete Geldnde ist
mit oben aufgefiihrten
Auflagen geeignet

fiir Hingegleiter fitr Gleitsegel

Fiir die Grundausbildung

Fiir die Hohenflugausbildung

Fiir Inhaber des beschrinkten
Luftfahrerscheins

Fiir Inhaber des unbeschrinkten
Luftfahrerscheins

Fiir Doppelsitzerfliige

b I B B

Fiir Windenschlepp

Fiir Windenschleppausbildung

Fiir Stufenschlepp

Fiir GS-Grundausbildung an der
Winde




Jede Haftung fiir das Geléinde auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zuldssigen
Umfang ausgeschlossen.

Die Geléndebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und
Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Datum: 24.6.2010 Unterschrift
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