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Geldndebegutachtung
,vor der Wesenbach «

Durch Kai Ehrenfried, Untergasse 27; 69469 Weinheim; Tel 06201182912

i Gelliindedaten

am 21.11.2004

. Koordinaten

1. Gelindename Vor der Wesenbach
2. Bundesland Rheinland-Plalz

3. Regierungsbezirk A.D.D. Koblenz

4. Landkreis Bad Kreuznach

5. Gemeinde Odernheim am Glan
6

giche Start-und Landeplatz

. Antrapstelier

1. Name/Verein/Firma

Gleitschirmverein Nahe Glan e.V.
1. Vors. Fritz Altrichter

Joachim Ringelnatz Str. 7

65201 Wiesbaden

2. Telefon Fritz Altrichter Handy 0160- 632 10 72
3.Fax
. Besichtigung ani: 21.11.2004

I, Katastercimiragungen

Geltindename Vor der Wesenbach
Startplatz, Flurstiick, | Flugstiick-Nr: 3690
Gemarkung Gemarkung Odernheim
Landeplatz, Flurstiick, Fluistiick-Nr; 3740
Gemarkung Gemarkung Odernheim

Iv. {Gelindeart

1. Hanggeliinde

2. Windenschleppgelinde

3. UL-Schleppgelinde

¥V, Flugsicherung

Flugsicherungslage

Luftraum

Besonderheiten

Bemerkungen




VL

Windenschleppgelinde (entfillf)

. Startrichtung

2. Lange der Schleppstrecke

3. Breite der Schleppstrecke

4, Ausklinkhohe

3. Hindernisfreiheit

6. Beschreibung der
Hindernisse

7. Bemerkungen

8. Schleppsystem:

VII.  Startplatzbeschreibung

1. Koordinaten N 49°45°06,9" O07°42°16,1

2. Startplatzhthe MSL 270 Meter

3. Startplatzbeschaffenheit | Wiese

4. Startrichtung 225°(SW)

5. Startplatzgréfe Breite ca. 30 Meter; Lange ca. 70 Meter
6. Hindernisse —

7. Startabbruch méglich Ja

8. Sicherung fiir Zuschauer | Bei Bedarf

&. Windrichtungsanzeiger Wird bei Flugbetrieb aufgestellt

10. Erste Hilfe-Ausriistung

Wird bei Flugbetrieb bereitgehalten

11. Fernmeldeeinrichtung

Mobiltelefon oder Telefonzelle in Odernheim

12. Bemerkungen

Keine

VIII. Flugstreckenbeschreibung

Sichtverbindung Ja

Start-Landeplatz

Hohendifferenz 130 Meter

Flugstreckenlinge ca. 300 Meter

Gleitverhiltnis ca, 1:2.5

Hindernisse —

Notlandeplitze In ausreichender Zahl vorhanden

Bemerkungen




IX.  Landeplatzbeschreibung

Koordinaten N 49°45°05,5 O 07° 42°05,27
Landeplatzhithe MSL 140 Meter

Landeplatzbeschaffenheit Wiese

LandeplatzgriBe Breite ca. 60 Meter Linge ca. 250 Meter
Landerichtung SW; SO; NW

Hindernisse ---

Platzrunde/Landeeinteilung | Direkt vom Startplatz anfliegen

Absperrung fiir Zuschauer | Bei Bedarf

Windrichtungsanzeiger Wird bei Flugbetrieb aufgestellt
Erste-Hilfe-Ausstattung Wird bei Flugbetrieb bereitgehalten
Fernmeldeeinrichiung Mobil oder Telefonzelle in Odernheim
Bemerkungen —

X. Gelindespezifische Auflagen

bl Bl bl Fad o

XL Schlufibeurteilung

Das begutachtete Geldnde ist mit | Fiir Hingegleiter fiir Gleitsegel
oben aufgefithrten Auflagen

1. fiir die Grundausbildung — Geeignet
2. fiir die Hohenflugausbildung — Geeignet
3. fiir Inhaber des beschrinkten Geeignet Geeignet
Lufifahrerscheines

4. fiir mhaber des unbeschrinkten [ Geeignet Geeignet
Luftfahrerscheines

5. fiir Doppelsitzerfliige --- Geeignet
6. fiir Windenschlepp — —

7. fiir Windenschleppausbildung | --- —

8. fiir Stufenschlepp —— —

9. fiir GS-Grundausbildung-Winde —

Das Gutachten besteht aus 3 Seiten, topografischer Karte, Flurkarte, Fotos. Jede Haftung flir Gelande auf Grund
dieses Gutachtens ist im gesetzlich zuldssigen Umfang ausgeschlossen

Dre Geldndebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen durch den
Unterzeichner vorgenommen.

- 'f B
Weinheim, den 21.11. 2004 - .

Kai Ehrenfried




Startplatz Parz.-3649/1+3650/2







