DHYV Referat Flugbetrieb
Bjorn Klaassen
Miesbacher Str. 2

83701 Gmund a. Teg.
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1. Gelandename:

Hochzellberg (Variante — Startflache am unteren Weg)

2. Bundesland: Bayern'

3. Regierungsbezirk: Niederbayern

4. Landkreis: Regen

5. Gemeinde: 94249 Bodenmais

6. Koordinaten:

N: 49° 04’ 34> E:13°07 48>

IL Antragsteller

1. Name / Firma / Verein:

Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Bayerwald

2. Telefon / Fax:

0173 /352 68 24

3. Aufiraggeber:

Georg Rauscher

4, Beauftragung am:

6. Besichtigung am:

01.07.2009

III. Katastereintragungen

1. Startplatz
Gemeinde (Gemarkung)
Flurnummer / Flurstiick

Flurstiicksnummer: Forstgrundstiick - Distrikt Hochzellberg

2. Landeplatz
Gemeinde (Gemarkung)
Flurnummer / Flurstiick

94249 Bodenmais

IV. Gelindeart

1. Hanggelénde

X Gelidnde liegt im Wald — Schneise muss angelegt werden.

2. Windenschleppgeldnde

V. Flugsicherung

1. FlugsicherungsméBige Lage

Luftraum G; -Miinchen

2. Bemerkungen (z.B. Betriebszeiten):

Grenznaher Bereich zu Tschechien




Gelindegutachten ,Hochzellberg*

Vom 1.07.2009

Seite 2

VI. Windenschleppgekinde

1. Startrichtung(en):

entfallt

2. Lange der Schleppstrecke(n):

3, Breite der Schleppstrecke(n):

4. Zulassige Ausklinkhohe:

5. Hindernisfreiheit ist auf der gesamten Schieppstrecke gegeben:

6. Beschreibung der Hindernisse:

7. Bemerkungen:

8. Schleppsystem:

Vil. _ Startplatzbeschreibung

1. Koordinaten

N:49°04° 34 E:13°07 48”

2, Startplatzhthe MSL

1130 m iiber dem Meer

3. Startplatzbeschaffenheit

Waldboden / Wildwiese oder Rampe wird angelegt

4. Startrichtung

Stidwest

5. Lange: 30 m (Startplatz) + weitere 30 m Abflugschneise mit niederen
Geholzen
6. Breite: 29 m (trichterformig nach unten erweitert) — untere Breite ca.

40 m

7. Neigungswinkel:

15° - 25° dann steiler werdend

8. Hindernisse:

Biume unterhalb und seitlich.

9. Stariabbruch moghich:

Gleitschirm: Aufziehen des Schirms im Bereich des
Waldweges. Startlauf bis zu einer noch festzulegenden
Startabbruchlinie. Startabbruch grundsitzlich méglich.

10, Sicherung fiir Zuschauer:

Schilder

11. Windrichtungsanzeiger:

Windsack erhdht auf Baumhohe / Windspione in der
Schneise

12. Erste-Hilfeausstattung:

Erste Hilfe Kasten am Gelidnde oder im KFZ

13. Fernmeideeinrichtung:

Mobil

14. Bemerkungen;

Schneisensituation, SP wird eingeebnet und mit Gras eingesét
— alternativ Holzrampenkonstruktion . Dieser Startplatz wire
einfacher, als die obere Startfliche.

2
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VIIIL. Flugstreckenbeschreibung

1. Sichtverbindung Ia

Start- Landeplatz:
2. Hohendifferenz: 420 m
3. Flugstreckenlinge: 2300 m
4. Rechnerische Gleitzahl: 1 :5’3

5. Hindernisse:

Nach Abflug aus Schneise - keine

6. Notlandeplatze:

div. Wiesen in Bodenmais

7. Bemerkungen:

Leewirkung in der Schneise bei Seitenwind

IX. Landeplatzbeschreibung

1. Koordinaten

N: 49° 04> 22> E: 13°05° 367

2. Landeplatzhtshe MSL 710 m tiber dem Meer
3. Landeplatzbeschaffenheit Wiese (]eicht hangend)
4. linge: 100 m

5. Breite: i00m

6. Landerichturg:

Wird je nach Wind vom Verein festgelegt

7. Hindernisse:

keine

8. Platzrunde:

Wird je nach Wind vom Geléndehalter festgelegt

9. Absperrung fur Zuschauer:

Beschilderung

10, Wirdrichtungsanzeiger:

Moglichst auf hohen Baumen — frei angestromt.

11. Erste-Hilfeausstattung;

KFZ

12. Fernmeldeeinrichtung:

Mobiltelefon

13. Bemerkungen:

Hanglandung fiir HG. Fiir GS unproblematisch
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X. Geldndespezifische Auflagen

Auflagen: | 1, Finweisung der Piloten in die Gelindesituation (Auflagen und Gefahren)

2. Festlegung einer Startabbruchlinie (fiir Gleitschirme)

3. Keine Starts bei Seiten- oder Riickenwind _

4. Fiir Ausbildungsfliige bedingt geeignet (nur fiir Piloten in der Ausbildung, die
bereits mindestens 30 Hohenfliige in anderen Fluggeldnden absolviert haben.
Funkeinweisung am Start- und Landeplatz erforderlich),

5. Drachenpiloten miissen die Hanglandung beherrschen.

6. Fiir Doppelsitzerfliige ist ausreichender Vorwind erforderlich.

XI. SchiuBbeurteilung

Das begutachtete Geldnde ist | fiir Hiingegleiter fiir Gleitsegel
mit oben aufgefiihrten
Auflagen
. fiir die Grundausbildung: | () geeignet X nicht geeignet O geeignet X nicht geeignet
2. fiir die O geeignet X nicht geeignet X bed. gecigner ) nicht geeignet
Hohenflugausbildung: :
3. fiir Inhaber des X geeignet O nicht geeignet X geeignet O nicht geeignet
beschrinkten _
Luftfahrescheins:
4. fur Inhaber des X geeignet O nicht geeignet X geeignet O nicht geeignet
unbeschrinkten
Luftfahrescheins:
5. fiir Doppelsitzerfliige X geeignet O nicht gecignet X ved.seeiz. O nicht geeignet
6. fir Windenschlepp O geeignet O nicht geeignet O geeignet O nicht geeignet
7. fur O geeignet O nicht geeignet O geeignet O nicht geeignet
Windenschleppausbildung
8. fur Stufenschlepp O geeignet O nicht geeignet O geeignet O nicht geeignet
9. firr GS-Grundausbildung- O geeignet O nicht geeignet
Winde




Jede Haftung fiir Gelédnde auf Grund dieses Gutachtens ist im gesetzlich zuldssigen Umfang
ausgeschlossen

Die Gelindebesichtigung und Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und
Gewissen durch den Unterzeichner vorgenommen.

Gmund, 9.07.2009

Ort Datum / 4

Das Gutachten besteht aus 4 Seiten

Anlagen: 1 Topographische Karte 1 Flurkarte 1 ICAO Kartenausschnitt

____Fotos
__1_Beschreibung zur Anlage der Schneise




