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G e l ä n d e g u t a c h t e n  
 

A u ß e n l a n d e p l a t z  N e b e l h o r n  
 

d u r c h  d e n  D H V  a n e r k a n n t e n  
G e l ä n d e s a c h v e r s t ä n d i g e n  

 
Michael Bender 
Bilsteiner Markt 1 
57368 Lennestadt 
Tel: 0172 4732300 
E-Mail: michael.bender@dhvmail.de 

 
am 17.09.2024 

 
 

I. Geländedaten   
 
1. Geländename 
 

Nebelhorn 

2. Land 
 

Deutschland 

3. Bundesland 
 

Bayern 

4. Regierungsbezirk 
 

Schwaben 

5. Landkreis 
 

Oberallgäu 

6. Gemeinde mit PLZ 
 

87561 

 
 
II. Antragsteller 
 

Verein/Firma/Flugschule Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. 
 

Name  Müller Dominik 
Straße Postfach 11 12 
Gemeinde mit PLZ 87551 Oberstdorf 
Telefon +43 67616352362 
E-Mail info@odv-allgaeu.de 
Homepage  
Geländebesichtigung am 04.09.2024 

 
 
III. Geländeart 
 

1. Hanggelände Ja  
2. Windenschleppgelände Nein  
3. UL-Schleppgelände Nein  

 
 

mailto:michael.bender@dhvmail.de
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IV. Katastereintragungen 
 

Geländename Nebelhorn 
 
 

Startplatz 
 

- 

Gemeinde mit PLZ 
 

 

Flur 
 

 

Flurstück 
 

 

Gemarkung 
 

 

 
Landeplatz 
 

Außenlandeplatz 

Gemeinde mit PLZ 
 

Oberstdorf 87561 

Flur 
 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche  

Flurstück 
 

2173, 2223, 2174, 2175 

Gemarkung 
 

Oberstdorf 

 
 
V. Flugsicherung 
 

Flugsicherungslage  
Luftraum 
 
 

 

Besonderheiten 
 
 

 

Benachbarte Flugplätze (im 
Radius von 5 km um das 
beantragte Gelände) 

- 

Beeinträchtigung/Beteiligte 
Dritte(r) 
 

- 

Bemerkungen (z.B. 
Betriebszeiten) 
 

- 
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VI. Windenschleppgelände (entfällt bei Hanggeländen) 
 

1.  Startrichtung(en): 
 

 

2. Länge der Schleppstrecke(n): 
 

 

3. Breite der Schleppstrecke(n): 
 

 

4. Ausklinkhöhe: 
 

 

5. Hindernisfreiheit gegeben:  ja nein  
6. Beschreibung der Hindernisse (wenn nein bei Punkt 5) : 
 
7. Bemerkungen: 
 
8. Schleppsystem (stationär 
oder mobil: 
 

 

VII. Startplatzbeschreibung 
 

Startplatz 
 

 

Foto Startplatz  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Google Earth Kartenausschnitt  
(Quelle Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Koordinaten (WGS 84) 
 

 

2. Startplatzhöhe MSL 
 

 

3. Startplatzbeschaffenheit 
 

 

4. Startrichtung 
 

 

5. Startplatzgröße 
 

 

6. Hindernisse 
 

 

7. Startabbruch möglich 
 

 

8. Sicherung für Zuschauer 
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9. Windrichtungsanzeiger 
 

 

10. Erste-Hilfe-Ausrüstung 
 

 

11. Rettungsweg 
 

 

12. Bemerkungen 
 
 

 

 
 
VIII. Flugstreckenbeschreibung 
 

Google Earth Kartenausschnitt 
(Quelle Google Earth) 
 
 
 
 

 

Sichtverbindung Start- 
Landeplatz 

Zwischen den Startplätzen Zeigersattel und Probsthaus 
sowie dem Landeplatz besteht Sichtverbindung. 
Keine Sichtverbindung vom Gipfelstartplatz. 

Höhendifferenz: 
 

 

Flugstreckenlänge: 
 

 

Gleitverhältnis 
 

 

Hindernisse: 
 

 

Notlandeplätze 
 

 

Bemerkungen 
 

 

 

IX. Landeplatzbeschreibung 
 

Landeplatz 
 

Außenlandeplatz 
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Foto Landeplatz  
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Google Earth Kartenausschnitt  
(Quelle Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
LP= Oybele Landeplatz 
ALP= Außenlandeplatz 

1. Koordinaten (WGS 84) 
 

N 47° 24' 0.2016'' E 10° 16' 15.4992'' 

2. Landeplatzhöhe MSL 
 

840m 

3. Landeplatzbeschaffenheit 
 

Ebenes Feld 

4. Landeplatzgröße 
 

220x35m, 5130m²,  

6. Hindernisse 
 

Stromleitung auf der Westseite, wird jedoch im Rahmen 
von Straßenbauarbeiten in den Boden verlegt 

7. Platzrunde/Landeeinteilung 
 

 
Bei West- und Nordwind Rechtslandevolte  
Bei Süd- und Ostwind Linkslandevolte 

8. Sicherung für Zuschauer 
 

Landen nur wenn keine Gefahr für Dritte besteht 

9. Windrichtungsanzeiger 
 

Ist aufzustellen 

LP 
ALP 
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10. Erste-Hilfe-Ausrüstung 
 

Bei Flugbetrieb bereitzustellen 

11. Rettungsweg 
 

Von Oberstdorf kommend über Meyersoygasse 

12. Bemerkungen 
 
 

 

 
 

X. Geländespezifische Auflagen 
 

1. 
 
 
 
 

Die Stromleitung auf der Westseite ist mit ausreichender Höhe zu überfliegen. 
 

2. 
 
 
 
 
 

Alle Piloten müssen sich vor dem ersten Flug mit den Hindernissen und der 
Landeplatzsituation vertraut machen. 

3. 
 
 
 
 
 

Die Landefläche ist nach der Landung sofort frei zu machen. Das Fluggerät ist auf der vom 
Geländehalter bestimmten Fläche zusammenzulegen. 

4. 
 
 
 
 
 

Bei Ausbildungsbetrieb hat der Fluglehrer die Flugschüler über Funk einzuweisen. 

5. 
 
 
 
 
 

Am Landeplatz ist ein gut erkennbarer  Windsack und eine Landemarkierung anzubringen. 

 

XI. Schlussbeurteilung 
 

Das begutachtete Gelände ist mit 
oben aufgeführten Auflagen 
 

für Hängegleiter geeignet für Gleitsegel geeignet 

1. für die Grundausbildung 
 

Nein Nein 

2. für die Höhenflugausbildung 
 

Nein Ja 

3. für Inhaber des beschränkten 
Luftfahrescheins 

Nein Ja 
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4. für Inhaber des 
unbeschränkten 
Luftfahrescheins 

Nein Ja 

5. für Doppelsitzerflüge 
 

Nein Ja 

6. für Windenschlepp 
 

Nein Nein 

7. für Windenschleppausbildung 
 

Nein Nein 

8. für Stufenschlepp 
 

Nein Nein 

9. für GS-Grundausbildung-
Winde 

Nein Nein 

 
 
Das Gutachten besteht aus 9 Seiten, Fotos sowie Flurkarte, Topo-Karte, Ansicht google-earth und 
Übersichtsplan mit Start- und Landebereichen.  
 
Jede Haftung aus der Benutzung des Geländes sind auf Grund dieses Gutachtens im gesetzlich 
zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Geländebesichtigung und Beurteilung wurden unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen durch den Unterzeichner am 10.09.2024 vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rottweil,  17.09.2024    
Ort   Datum    Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topografische Übersicht 
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NG=Nebelhorn Gipfel 
LP=Landeplatz 
ALP=Außenlandeplatz 
 
Flurkarte 

 

LP 
ALP 

NG 


