Deutscher Hangegleiterverband e.V.

DHV-Musterprifstelle, Am Hoffeld 4, 83703 Gmund a.T.
Akkreditierte Musterprufstelle fir Hangegleiter und Gleitsegel

nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07

FB GS-03 Herstellerangaben zum Leinendatenblatt

Leinendaten

DH

Gleitsegelmuster: VOLT 4 S
Hersteller: AirDesign GmbH

Max. Startgewicht: 92 (kg)

1. Leinenspezifikation und Festigkeitsnachweis:

Der Festigkeitsnachweis gemal EN 926-1:2015 und ein Leinenaufteilungsplan (Grundriss, Drauf-
sicht Darstellung) ist aus Folgenden beigefiigten und unterzeichneten Dokumenten zu entnehmen:

Name des Dokuments

1 | line strength verification - VOLT4.xIsx

2 | LINE_BREAKING_STRENGTH_SUMMERY _AirDesign_updated.pdf

3 | VOLT4 - lineplan.pdf

2. Fertigungstoleranzen

Die gesamte Produktion ist konstant zu halten.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift des Herstellers:

Bearbeitungsvermerk DHV

Absam, 20.12.2021 ﬁb

23-22480

am

60
tel: +43(0)52Z

Datenblatt gepruft
am:

von:

nfo@au-gHoersE

Erstellt/Geandert: Reiner Brunn

Freigegeben: Hannes Weininger

FB GS-03

Giiltig ab: 01.03.2021 Version: 2

Seite 1/1

FB_GS-03_Herstellerangaben_zum_Leinendatenblatt - Volt4 S




