
Deutscher Hängegleiterverband e.V.
Akkreditierte  Musterprüfstelle  für  Hängegleiter  und  Gleitsegel
nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07

LUFTSPORTGERÄTE-DATENBLATT GLEITSCHIRM

Geräte-Datenblatt Nr.: DHV GS-01-2686-22

Ausgabe: 0

Datum: 14.03.2022

Musterprüfung

Gerätemuster: Swing Nyos 2 RS XS

Hersteller: Swing Flugsportgeräte GmbH

Datum der Musterprüfbescheinigung: 14.03.2022

Angewandte Prüfrichtlinen: LTF NFL HG/GS 2-565-20, EN 926-2:2014, EN
926-1:2015, EN 926-2:2013+A1:2021

Merkmale und Betriebsgrenzen

Gerätegewicht (ohne Packsack kg): 4.2

Zulässiges Startgewicht (kg) min. / max.: 55 / 78

Anzahl der Sitze min. / max.: 1 / 1

Klasse: B

Klassenzusatz:

Fußbeschleuniger: Ja

Trimmer (von Hand zu bedienen): Nein

Projizierte Fläche (m²): 17.9

Windenschlepp: Ja

Tragegurtlängen (mm):

A A2 B C D

normal 462 462 465 465 0

beschleunigt 326 342 369 465 0

Leinenlängen (mm):

A B C D BR

1 6334 6245 6305 6441 7171

2 6254 6154 6213 6344 6857

3 6307 6211 6262 6380 6706

4 6270 6181 6246 6352 6583

5 6182 6103 6164 6264 6464

6 6194 6113 6168 6249 6473

7 6101 6019 6068 6171 6489

8 5941 5865 5900 6010 6303

9 5829 5766 5773 5861 6122

10 5570 5520 5506 6047

11 5458 5468 5996

Die hier angegebenen Leinenlängen beziehen sich ausschließlich auf das
geprüfte Muster aus der Musterprüfung. Die Werte der Leinenlängen für
die Nachprüfung werden vom Hersteller festgelegt und müssen von
diesem bezogen werden.

Sonstige Besonderheiten:

Nachprüffristen: 150 H / 24 Mo

Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom BTA Revision: 1.0;24.02.2022 und SB 25.02.2022
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