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FB_HG-03_Herstellererklaerung_Schleppeignung_Summit_X_M 

Bestätigung der Übereinstimmung mit dem mustergeprüften Muster.  

Das Muster 

Mustername _Summit X M________________________________________________ 

Seriennummer XC30M-02-1-22A-10872  

ist hinsichtlich seiner Konstruktion und der verwendeten Materialien mit dem beim DHV 

geprüften Muster identisch. 

Ort, Datum Garmisch.-P., 12.12.2022  Firmenstempel ____________________ 

Name des Antragstellers (Firma) UP International GmbH                        

Firmenanschrift Kreuzeckbahnstraße 7, D-82467 Garmisch-Partenkirchen 

Name des gesetzlichen Firmenvertreters Christian Rönning 

Unterschrift des gesetzlichen Firmenvertreters ____________________ 

 

 

Das oben bezeichnete Muster wurde von mir an der oberen und unteren Startgewichts-

grenze in je zwei Schleppvorgängen auf UL-Schleppeignung getestet. Dabei traten keine 

Vorfälle auf, die an der UL-Schleppeignung des Gerätes zweifeln lassen. 

Ort, Datum _____________________ Firmenstempel ____________________ 

Name des Werkspiloten ____________________________ 

Unterschrift des Werkspiloten ____________________________ 

 

 

Das oben bezeichnete Muster wurde von mir an der oberen und unteren Startgewichts-

grenze in je zwei Schleppvorgängen auf UL-Schleppeignung getestet. Dabei traten keine 

Vorfälle auf, die an der UL-Schleppeignung des Gerätes zweifeln lassen. 

Ort, Datum __________________ Name des UL-Schlepp-Piloten_________________________ 

Unterschrift des UL-Schlepp-Piloten ____________________________ 
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Das oben bezeichnete Muster wurde von mir an der oberen und unteren Startgewichts-

grenze in je zwei Schleppvorgängen auf Windenschleppeignung getestet. Dabei traten 

keine Vorfälle auf, die an der Windenschleppeignung des Gerätes zweifeln lassen. 

Ort, Datum Garmisch-P., 12.12.22  Firmenstempel ____________________ 

Name des Werkspiloten Michal Sneiberg___________________ 

Unterschrift des Werkspiloten ____________________________ 

 

 

Das oben bezeichnete Muster wurde von mir an der oberen und unteren Startgewichts-
grenze in je zwei Schleppvorgängen zur Überprüfung der Windenschleppeignung ge-
schleppt. Dabei traten keine Vorfälle auf, die an der Windenschleppeignung des Gerätes 
zweifeln lassen. 

Ort, Datum Garmisch-P., 12.12.22 Name des Windenführers Frantisek Pavlousek 

Unterschrift des Windenführers ____________________________ 

 


