Deutscher Hangegleiterverband e.V. im DAeC

DHV/OeAeC-Technikreferat

LBA-anerkannte Priifstelle fiir Hingegleiter und Gleitsegel
Beaufiragter der dsterreichischen Luftfahrtbehdrde

Luftsportgerate-Kennblatt
Gleitsegel

Gerate-Kennblatt Nr.: DHV GS-07-0973-01  Ausgabe: 0 Datum; 22.08.01

. Musterporiifung
1. Geratemuster: Windtech Serak M
2. Hersteller: Skyline Flight Gear

3. Datum der Musterprifbescheinigung: 22.08.01

Il. Merkmale und Betriebsarenzen

1. Gerategewicht (ohne Packsack kg): 6,5
2. Zulassiges Startgewicht minimal (kg): 85 maximal (kg). 705
3. Anzahl der Sitze: 1
4, Klasse: 1-2 GH
. 5, Gurtzeugbeschrankung: Gurtzeuge der Gruppe GH
® 6. Fulbeschleuniger: Ja :
7. Trimmer (von Hand zu bedienen): Nein
8. Projizierte Flache (m?): 2455204 .26
9. Windenschlepp: Ja

10. Tragegurtlangen (mm):
Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:
normal: 495 normal:495 normal: 425 normal. 495

beschleunigt; 315 beschleunigt: 345 beschleunigt: 415 beschleunigt: 495
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11. Leinenléngen (mm):
MNo. A B C D Bremse
5t3 6235
St2 6210
Sti 5230
1 6560 56500 6510 B525 7225
2 6532 6485 8535 6550 7235
3 6570 6535 6590 6610 7290
4 65895 6545 6710 6670 7300
5 6725 6660 6740 6800 7320
] 6780 6710 G710 6860 7350
7 6760 BET5 G775 6825 7375
. 8 6845 6760 6780 6310 7430
9 6855 6750 6740 6915 7370
10 6815 6715 68815 BATS 7360
11 BE90 6787 6945 7375
12 7440
13 7525
14 7545
15 7565
16 7625
17 7890
18 i 7780 -
19 7RAD

12. Sonstige Besonderheiten:

lll. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 27.06.01
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