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l. Mustergrufung

1. Geratemuster Windtech Pulsar S

2. Hersteller: Skyline Flight Gear GmbH

3. Datum der Musterprﬂfbescheinigung: 01.04,.2003

Il. Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerétegewicht (ohne Packsack kg): 6,5
2. Zulassiges Startgewicht minimal (kg): 70 maximal (kg): 90
3. Anzahl der Sitze: 1
. 4. Klasse: 1-2 GH
5. Gurtzeugbeschrankung: Gurtzeuge der Gruppe GH
8. Fultbeschleuniger: Ja
7. Trimmer (von Hand zu bedienen): Nein
8. Projizierte Flache (m?): 22,73
9. Windenschlepp: Ja

10. Tragegurtidngen (mm):
Tragegurt A: Tragegurt B: Tragegurt C: Tragegurt D:
normal: 495 normal:495 normal: 485 normal: 495

beschleunigt: 315 beschleunigh: 345  beschleunigh: 415 beschleunigt: 495
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11. Leinenldngen (mm}:
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12. Sonstige Besonderheiten:

13. Machpriffristen: 24 Mo

Ill. Betriebsanweisungen

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 13.03.2003

DHV — Technik Harry Buntz
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