Deutscher Hangegleiterverband e.V. im DAeC

DHV/OeAeC-Technikreferat
LBA-anerkannte Priifstelle fir Hangegleiter und Gleitsegel
Beauftragter der Osterreichischen Luftfahribehdrde

u

Luftsportgerate-Kennblatt
Gleitsegel
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Musterpriifung
1. Geratemuster: Mac Para Intox 28
2. Hersteller: Skyline Flight Gear GmbH

3. Datum der Musterpriifbescheinigung: 22.04.2003

Merkmale und Betriebsarenzen
1. Gerategewicht (ohne Packsack kg):

2. Zulassiges Startgewicht minimal (kg):

3. Anzahl der Sitze:

4, Klasse:

9. Gurtzeugbeschrankung:

6. Fultbeschleuniger:

7. Trimmer (von Hand zu bedienen):

8. Projizierte Flache {(m?):

9. Windenschlepp:

10. Tragegurtlangen (mm):
Tragegurt A: Tragegurt B:
normal: 495 normal:495

beschleunigt: 320 beschleunigt: 350

6,6
85 maximal (kg): 110
1
2 GH

Gurtzeuge der Gruppe GH
Ja
Nein
24,2

Ja

Tragegurt C: Tragegurt D:
normal: 495 normal. 485

beschleunigt: 410 beschleunigt: 495
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11. Leinenlangen (mm):

A B ¢ _Lp E Bremse

S1 BB55 |
52 6640 |
53 6645
54 6E80
1 7759 7701 TT74 7898 7996 5950 1

| 2 7658 7602 7672 7795 78490 8670 2

| B3 7657 7603 7672 7779 7874 B473 3
4 7604 7552 7616 7717 7806 8360 4
5 7504 7453 7512 7811 7695 8210 5
B 7433 7387 7441 7533 7612 8170 B
7 7394 7353 7385 7438 7501 8035 7
8 7258 7229 7260 7305 7890 g
9 7122 7102 7112 7128 7799 g
10 6982 6968 6952 6954 7775 10
11 7740 11
L 7670 | 12
13 7640 13
12 7640 | 14
15 7622 15
16 7560 16
17 7530 17
18 7565 1!3_|
19 7605 19
20 7540 20
21 21
22 22
23 23

12. Sonstige Besonderheiten:

13. Nachpriiffristen: 24 Mo
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