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I.  Musterpriifung
1. Geratemuster: Mac Para Intox 30
2. Hersteller: Skyline Flight Gear GmbH

3. Datum der Musterpriifbescheinigung: 22.04.2003

Il. Merkmale und Befriebsagrenzen

1. Gerategewicht (ohne Packsack kg):
2. Zulassiges Startgewicht minimal (kg):
3. Anzahl der Sitze;
4. Klasse:
5. Gurtzeugbeschrankung:
6. Fullbeschleuniger:
7. Trimmer (von Hand zu bedienen):
8. Projizierte Flache (m?):
9. Windenschlepp:
10. Tragegurtlangen (mm):
Tragegurt A: Tragegurt B:
normal: 495 normal:495

beschleunigt: 320 beschleunigt: 350

6,9
98 maximal (kg): 127
1
2 GH

Gurizeuge der Gruppe GH
Ja
Nein
26,23

Ja

Tragegurt C: Tragegurt D:
normal; 495 normal: 495

beschleunigt: 410 beschleunigt: 495
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11. Leinenlangen (mm):

A B o D E Bremse
S1 6930
S2 6915 =i
S3 6918 |
54 6953
1 8080 8015 8090 8210 8318 9280 1
2 7975 7915 7988 8108 8205 8999 2
3 7975 7910 7985 8090 8190 8775 3
4 7910 7855 7930 8020 8120 8650 4
5 7808 7752 7820 7910 8000 8498 5
6 7730 7685 7748 7830 7910 8455 6
7 7690 7645 7685 7727 7798 8310 7
8 7555 7525 7558 7602 8150 8
g 7410 7388 7402 7420 8060 g
10 7268 7245 7227 7235 8033 10
11 8005 11
12 7925 12
13 7897 13
14 7899 14
15 7880 15
16 7820 16
17 7790 17
18 7830 18
19 7857 19
20 7795 20
21 21
22 22
23 23

12. Sonstige Besonderheiten:

13. Nachpruffristen: 24 Mo

ll. Betriebsanweisungen

Migsbanher Sirg52 2

Betriebsanleitung in der genehmigten Fassung vom 25.01.2003

23703 Gmund




